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Stampanti termiche

A. Modifica codifica di stampa

Al fine di migliorare la tolleranza ai difetti di stampa delle testine, verra modificata la codifica di
stampa da “code 397 a “code 93”. La modifica € a cura deli "Ufficio Biblioteche.

Si raccomanda, al fine di assicurarsi che la nuova codifica funzioni comrettamente, di eseguire,
prima di utilizzarle sui documenti, alcune letture a campione delle etichette prodotte.

B. Tessere lettore

Si ricorda che € possibile produrre con Sebnm anche 1 codici a barre per le tessere dei lettori. Si
contatti Marco Gussago (mngussagoid sig.brescia it) per la necessaria configurazione.

La funzione di Sebina da usare - una volta configurato I’ apphcatwo ¢ Tesser, oppure I’opzione
“T contenuta nel meny “+Funz” della funzione “lettor”

C. Etichette di collocazione

Tramite un piccolo artificio ¢ possibile ottenere, atiraverso la stampante termica, anche le etichette
di collocazione. Come per le tessere lettore si contatti Marco Gussago per la configurazione.

La funzione di Sebina da usare ¢ “ctiche”, stampa codici a barre [sic], collocazione ZPL, ...
{seguird comunicazione pit dettagliata da parie di Zia Sebina).

Nota: per ora le etichette di collocazione relative a documenti parte di una serie inventariale
vengono stampante con un allineamento non del tutto soddisfacente. E in corso 1’analisi per

risolvere questo problema.

D. Allineamento delle etichette
1l bibliotecario pud facilmente intervenire sull’allineamento grafico degli clementi contenuti nelle

etichette prodotte dalle starupanti termiche.
In tabbib-> gessis—>cbar ¢’¢ 1’elenco delle configurazioni destinate alla stampante termica:

« “Inventario termico ZPL” per la stampa del codice a barre dell’inventario;

» “Collocazione ZPL” per la stampa dell’stichetta di collocazione;

¢ “Lettore Termico ZPL” per la stampa del codice a barre della tessera del lettore.
Selezionando uno di questi elementi, per esempio quello per I'inventario, viene mostrato uno script

del tipo:
;105 8L e 8600 48x30 Codice a barre

AXA
AFO40,10"ASNAFDBIiblicteca di Ospitaletto?FS
AFOZ20,40°BY2,2.0

ABAN,100,Y,N,N

AABNAFDH#RTHAAFS

AXZ

dove i numeri sottolineati sono le coordinate di stampa all’interno dell’etichetta.



Si prenda come esempio lo schema (fuord scala) che, qui sotto, rappreserta un’etichetta con il
codice a barre di un inventario:

““Biblioteca di Ospitaletto

g aeve
20

25100

Le coordinate indicate nel disegno sono le stesse sottolineante nello script. Modificandole, ¢
possibile intervenire sull’allineamento degli elementi grafici.

Si ricorda che, una volta corrette le coordinate di stampa, ¢ necessario premere il tasto F1 per
salvare le modifiche appena effettuate.
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Tipo st. Att. Terminatore Blanks

Tipo Descrizione

I Serie e inventario Laser No

131 Inventaric termico 2ZPL Termica Si

12 Collocagione ZPL Termiga Si

I3 Inventarioc teErmico ZPL old2 Termica No

14 Collocazione audio old Termica No

15 Collocazione Audio Terwica Si

16 Inventgrio video Termica Si

L Codice Lettore Lagey No g1
L1 Lettore Termico IPL old Termica No gi
ilettore termico ZPL Termica 31 i
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